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Dwuigłówka JUKI LH-3588A-7
Dostępność Dostępny

Kod producenta LH-3588A-7

Opis produktu
Dwuigłówka JUKI LH-35887
Stębnówka 2-igłowa z transportem dolnym ząbkowym i górnym igłowym, oraz  systemem napędu typu "direct-drive".
Wyposażona fabrycznie w układ wyłączania jednej z igieł. Funkcja przede wszystkim wykorzystywana przy szyciu narożnym. 
Max. prędkość szycia 3000 ściegów/min., max. długość ściegu 5 mm (także w rewersie), standardowy rozstaw igieł 6,4 mm.
Maszyna  fabrycznie wyposażona w chwytacze symetryczne podwójnej  wielkości z osią roboczą pionową. Dostępność
rozstawów igieł: 4,8–12,7 mm. Maszyna dostępna w podklasie "G" do szycia jeansu i ciężkich tkanin typu drelich. Maszyna
realizuje funkcje automatyczne: obcinanie nici, podnoszenie stopki, funkcję automatycznego rygla początkowego i końcowego,
płynne ograniczenie max. prędkości 

Dane techniczne

max. prędkość szycia 3000 ściegów/min.
max. długość ściegu 5 mm
max. wznios stopki dociskowej 13 mm
przestrzeń operacyjna: 266 mm (odległość od igły do korpusu maszyny)
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